
Vacuum Lifting Equipment

Per il sollevamento di vetro, pietra, 
porcellana, pannelli isolanti, marmo,  
acrilico, fogli di metallo, laminatiwww.quattrol i f ts .com



Through Innovation - Saving Time, Money & Injuries! 

Quattrolifts nasce dalla preoccupazione del Sig.  
Ricardo Carlei per la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
delle aziende del settore vetrario. 

Il Sig. Carlei, inventore della gamma di prodotti 
Quattrolifts, è un chiropratico che ha visto in prima 
persona le lesioni croniche e le disabilità che colpiscono 
le persone che lavorano nell’industria vetraria. Per 
questo motivo, oltre che per la crescente richiesta dei 
clienti di installare vetri sempre più grandi e pesanti nelle 
loro case e aziende, il team di Quattrolifts ha iniziato a 
progettare macchinari innovativi per ridurre il rischio di 
infortuni.

Con grande successo, Quattrolifts ha lanciato la sua prima 
macchina, la Nomad 200/440, alla fiera GlassBuild di Las 
Vegas nel 2006. L’anno seguente il Mule 300/660 è stato 
presentato ad Atlanta. La gamma di prodotti Quattrolifts 
è cresciuta fino a includere oltre quindici macchine 
standard con opzioni e modifiche che espandono la 
gamma a oltre venti linee di prodotti. 

La maggior parte delle macchine sviluppate da Quattrolifts 
rappresenta la soluzione ai numerosi problemi che i vetrai 
e le aziende del settore si trovano a dover affrontare. 
Grazie all’utilizzo di una delle nostre macchine standard o 
elaborando un’opzione completamente personalizzata, 
Quattrolifts è sempre disponibile a fornire assistenza per 
ogni necessità e può sviluppare soluzioni su misura per i 
problemi che si possono incontrare. 

Quattrolifts ha brevetti emessi e in corso di approvazione 
in Australia, Stati Uniti, Europa, Cina e altri paesi per i 
suoi vari progetti e accessori. 

Quattrolifts prosegue nello studio e nello sviluppo di 
macchinari e attrezzature di movimentazione per aiutare 
gli operatori del settore del vetro sia in azienda che 
sui cantieri. La gamma parte dall’Express, ideale per 
allestimenti interni e lavori in cantieri con spazi ristretti, e 
varia fino ai robot Vector e OMNI che hanno portata fino 
a 800 kg. e possono operare in luoghi scomodi e difficili: 
Quattrolifts ha sicuramente una soluzione adatta a te.
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200 kgEXPRESS 200S

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Pompa del vuoto a 
batteria

Prolunga inferiore

Contrappeso

Supporto per telai delle finestre

Telaio a H  
(braccio di sollevamento)  
+ ventose e staffe aggiuntive

Ventose 
(piastre curve)

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 200 kg 
•	Peso della macchina (ventose escluse)  
	 Parte superiore: 32 kg
	 Parte inferiore: 30 kg
•	Ventose manuali
•	A richiesta: pompa del vuoto a batteria
•	L’albero si alza di 250 in 250 mm
•	Due ventose mobili e regolabili
•	Telaio a H opzionale - Sistema a 4 ventose per 	
	 garantire ulteriore supporto per lastre di grandi 	
	 dimensioni
•	Dimensioni caricabili: lastre fino a 3,660 mm 
•	Rotazione manuale delle lastre di 360°
•	 Incluso traslatore laterale per installazioni di 	
	 precisione
•	Ruota le lastre di 90° lateralmente per passare 	
	 attraverso le porte
•	Le ruote anteriori sono retrattili per agevolare 	
	 l’installazione delle lastre
•	Ruote antiforatura da 330 mm
•	Funzionamento manuale con 1-2 operatori

Rotazione di 360°

Piedino a T scorrevole 
per finestrature

•	 Basamento con ruote estensibile, per garantire stabilità
•	 Portatile, per utilizzo in cantiere
•	 Viene montato in pochi minuti

Ventose 
(con bordo in schiuma)
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EXPRESS 200CW

Pompa del vuoto a 
batteria

Prolunga inferiore

Prolunga frontale

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 200 kg
•	Peso della macchina senza contrappesi:  
	 110 kg / con 10 contrappesi da 15 kg cad
•	Ventose manuali
•	A richiesta: Pompa del vuoto a batteria
•	L’albero si alza di 250 in 250 mm
•	Due ventose mobili e regolabili
•	Telaio a H opzionale - Sistema a 4 ventose 		
	 per garantire ulteriore supporto per lastre di 	
	 grandi dimensioni
•	Dimensioni caricabili: lastre fino a 3,660 mm 
•	Rotazione manuale delle lastre di 360°
•	 Incluso traslatore laterale per installazioni di 		
	 precisione
•	Ruota le lastre di 90° lateralmente per passare 	
	 attraverso le porte
•	Ruote antiforatura da 330 mm
•	Funzionamento manuale con 1-2 operatori

Rotazione di 360°

•	 Facile da trasportare all’interno di un furgone e 
	 rimontabile da una sola persona
•	 Macchina per installazioni vetrarie portatile e modulare
•	 Completamente contrappesata
•	 Ideale per installazioni vetrarie in aree piccole e ristrette

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Telaio a H  
(braccio di sollevamento)  
+ ventose e staffe aggiuntive

Supporto per telai 
delle finestre

Ventose 
(con bordo in schiuma)

Ventose 
(piastre curve)

200 kg



Through Innovation - Saving Time, Money & Injuries! 

3

EXPRESS 150T

Pompa del vuoto a 
batteria

Prolunga inferiore

Prolunga frontale

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 150 kg – 		
	 quando si monta la prolunga all’albero la 		
	 portata diminuisce a 100kg
•	Peso della macchina (ventose escluse) 
	 Parte superiore: 18 kg Parte inferiore: 22 kg
•	Ventose con pompetta manuale
•	A richiesta: pompa del vuoto a batteria
•	Prolunga dell’albero da 1,000 mm Rimovibile
•	Braccino di carico con due ventose regolabili
•	Telaio a H opzionale - Sistema a 4 ventose per 	
	 garantire ulteriore supporto per lastre di grandi 	
	 dimensioni
•	Dimensioni caricabili: lastre fino a 3,660 mm 
•	Rotazione manuale delle lastre di 360°
•	Ruota le lastre di lato di 90° per passare 		
	 attraverso le porte
•	Le ruote anteriori sono retrattili per 			 
	 agevolare l’installazione delle lastre
•	Ruote antiforatura da 330 mm
•	Funzionamento manuale con 1-2 operatori

Prolunga dell’albero 
rimovibile

Inclusi:
1 braccino di carico, 1 prolunga per l’albero
2 ventose diam. 250mm, 2 supporti

•	 Basamento con ruote estensibile, per garantire stabilità
•	 Portatile, per utilizzo in cantiere
•	 Viene rimontato in pochi minuti

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Telaio a H  
(braccio di sollevamento)  
+ ventose e staffe aggiuntive

Supporto per telai 
delle finestre

Ventose 
(con bordo in schiuma)

150 kg
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EXPRESS 350CWA

Prolunga frontale

Pompa del vuoto a 
batteria

Prolunga inferiore

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 350 kg 
•	Peso totale della macchina 
	 = 530 kg inclusi 10 contrappesi da 15 kg cad
•	Trasmissione posteriore a due ruote motorizzata
•	 Inclinazione motorizzata dell’albero di +/-10° con 	
	 velocità variabile
•	Pompa del vuoto automatica alimentata a batteria
•	Seconda pompa del vuoto opzionale per ridondanza
•	Quattro ventose mobili e regolabili sul telaio a H
•	Telaio a H flottante per installazioni di precisione
•	Dimensioni della lastra fino a 3,600 mm
•	Rotazione manuale dei pannelli di 360°
•	 Incluso traslatore laterale della testa porta ventose, 	
	 per installazioni di precisione
•	Ruota le lastre di 90° di lato per passare attraverso 
	 le porte
•	Traslazione laterale di 100 mm
•	 Inclusa prolunga da 1,000 mm per l’albero
•	Guida alimentata a batteria

Ventose 
(con bordo in schiuma)

•	 Movimenta lastre su terreni irregolari in cantiere
•	 Macchina completamente contrappesata

Prolunga standard 
da 1000 mm  
per l’albero

Passa attraverso strettoie e porte strette

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Supporto per telai 
delle finestre

Ventose 
(piastre curve)

350 kg
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HORIZON 350
A GUIDA MANUALE 

Supporto per telai delle finestre

Prolunga frontale

UTILIZZO INTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 350 kg 
•	Peso totale della macchina = 490 kg
•	Pompa del vuoto automatica indipendente
•	La pompa idraulica solleva e inclina in rizzontale 		
	 le lastre sui banchi di lavoro
•	Quattro ventose regolabili e due fisse
•	Dimensioni della lastra fino a 3,660 mm 
•	Ruota manualmente di 360° lastre fino a 4,500 mm 
•	Ruota le lastre di lato di 70° per il trasporto
•	Raggio di sterzata: 3,000 mm
•	Funzionamento: spinta e guida manuale

Trasporto in 
Spazi ridotti

90°

•	 Pompa del vuoto automatica alimentata a batteria
•	 2 Funzioni idrauliche
•	 Carica e scarica le lastre su tavoli inclinabili e nei forni
•	 Solleva e inclina idraulicamente le lastre in posizione 		
	 orizzontale

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose 
(con bordo in schiuma)

350 kg
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HORIZON 350
A GUIDA AUTOMATICA 

Ventose (con bordo in schiuma)

Supporto per telai 
delle finestre

Prolunga frontale

UTILIZZO INTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 350 kg 
•	Peso totale della macchina = 670 kg
•	Ruota motrice posteriore alimentata a batteria
•	Pompa del vuoto automatica indipendente
•	Pompa idraulica che solleva e inclina i pannelli 		
	 orizzontalmente su banchi di lavoro
•	Quattro ventose regolabili e due fisse
•	Dimensioni della lastra fino a 3,660 mm 
•	Spostamento laterale delle ventose motorizzato: 200 mm 
•	Estensione frontale motorizzata: 150 mm 
•	Ruota manualmente di 360° lastre fino a 4,500 mm
•	Ruota le lastre di 70° lateralmente per il trasporto
•	Raggio di sterzata: 2,900 mm

Per il sollevamento di vetri curvi. Contattare l’ufficio 
vendite per maggiori dettagli.

Sistema a doppia pompa per la creazione 
Del vuoto

SPECIALE SU ORDINAZIONE

Spostamento in 
avanti di 150mm

90°

•	 Ruota motrice posteriore elettrica semovente
•	 Solleva la lastra dalla posizione orizzontale a quella verticale
•	 Ideale per posare vetri/finestre su tavoli da taglio, caricare 	
	 camion, macchine per la lavorazione dei bordi e forni

Rotazione di 360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

350 kg
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HORIZON 180 
CON RIBALTAMENTO 
AUTOMATICO 
UTILIZZO INTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 350 kg 
•	Peso totale della macchina = 665 kg
•	Ruota motrice posteriore alimentata a batteria
•	Pompa del vuoto automatica indipendente
•	Quattro ventose regolabili
•	Dimensioni della lastra fino a 3,660 x 2,440 mm 
•	Rotazione manuale delle lastre di 360°
•	Ribaltamento delle lastre di 180°

Ribaltamento di 
180°

•	 Ideale per posare vetri/finestre su tavoli da taglio, caricare 
	 camion, macchine per la lavorazione dei bordi e forni
•	 Solleva, inclina e ribalta idraulicamente i pannelli di 180°

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose 
(con bordo in schiuma)

350 kg



500 kg
1,100 lbs
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MULE 300 
Accessoriabile Con Prolunga 
Dell’albero

A richiesta incremento della portata a 500 kg con 
verricello elettrico

UTILIZZO INTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 300 kg  
	 (a richiesta: incrementabile a 500 kg)
•	Peso totale della macchina = 410 kg
•	Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	 Inclinazione dell’albero da +8° a -3°
•	Sei ventose mobili e regolabili
•	Dimensioni della lastra fino a 3,660 x 2440 mm
•	Verricello manuale o – a richiesta - verricello motorizzato
•	Rotazione manuale delle lastre di 360°
•	Altamente manovrabile con bloccasterzo sulle ruote 
	 posteriori
•	Le gambe su ruote si regolano lateralmente
•	Può essere utilizzato con o senza contrappesi
•	Funzionamento a spinta manuale

Prolunga frontale con ventose

Verricello 
Elettrico

Supporti per prolunghe frontali

Prolunga dell’albero da 
1,000 mm opzionale 
(deve essere utilizzata  
con contrappesi da 
150 kg)

•	 Fa le stesse funzioni di un carroponte ad una frazione del 	
	 costo
•	 Carica le lastre su tavoli inclinabili
•	 Carica e scarica camion predisposti al posizionamento dei 
	 vetri in asse verticale e macchine smussatrici
•	 Ingombro ridotto con contrappesi
•	 Carica in sicurezza i camion predisposti al posizionamento 
	 dei vetri in asse verticale nel piazzale della vetrerie
•	 Utilizzato come alternativa al carroponte per gestire 
	 lastre di vetro pesanti

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

300 kg
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OMNI 550

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 550 kg 
•	Peso della macchina: 240 kg 
•	Batterie ricaricabili indipendenti
•	Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	Sei ventose regolabili
•	Telecomando senza fili per attacco/stacco delle 		
	 ventose, inclinazione e spostamento in avanti
•	Dimensioni della lastra fino a 5,000 x 3,600 mm
•	 Inclinazione 100° da verticale a orizzontale
•	Spostamento in avanti di 200 mm
•	Ruota di 90° lateralmente le lastre 
	 (all’interno delle specifiche del muletto)
•	Ruota manualmente lastre di 360°
•	Si fissa facilmente al carrello elevatore con catena 		
	 di sicurezza
•	Funzionamento: 1 persona con telecomando senza 	
	 fili

Estensione/ prolunga 
di 200 mm

Rotazione laterale -90° sinistra + destra 		
(entro le specifiche del carrello 
		  elevatore)

Ribaltamento di 90°

Estensioni per braccia di carico

•	 Installazione ad altezze elevate utilizzando un sollevatore 	
	 telescopico o un carrello elevatore da cantiere
•	 Alimentazione completamente integrata e indipendente
•	 Di facile manutenzione e riparazione

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

Ventose (piastre curve)

550 kg
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Estensioni per braccia di carico

OMNI 800

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 550 kg
•	Peso della macchina: 240 kg
•	Batterie ricaricabili indipendenti 
•	Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	Sei ventose regolabili
•	Due telecomandi: uno per il conducente del muletto 
	 e uno per l’installatore all’interno dell’edificio
			 
Sei Gradi Di Movimento Tramite Telecomando Senza Fili 
(Controllo individuale della velocità di ogni movimento 
	 tramite comandi a leva remoti)	
	 • Rotazione a 360°
	 • Spostamento laterale di 300 mm 
	 • Rotazione laterale standard di 30° a sinistra e a destra
	    *Opzione per rotazione laterale di 90° in circostanze 		
	      speciali
	 • Sollevamento verticale: 300 mm 
	 • Ribaltamento 100° da verticale a orizzontale
	 • Spostamento in avanti: 300 mm 
•	Funzionamento: 1 persona con telecomando senza fili 

Rotazione laterale -30° sinistra 
+ destra (entro le specifiche 
del carrello elevatore)

•	 Installazioni ad altezze elevate utilizzando un sollevatore 	
	 telescopico o un carrello elevatore da cantiere
•	 Alimentazione completamente integrata e indipendente
•	 Di facile manutenzione e riparazione

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

Ventose (piastre curve)

800 kg



500 kg
1,100 lbs
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NOMAD 400-880  
Con Testa Rotante

Incremento della portata 
di sollevamento

Pompa per vuoto 
A batteriaGambe stabilizzatrici

Supporto per telai 
delle finestre

Guide per vetri 
(incluse)

UTILIZZO INTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 550 kg 
	 (a richiesta Incremento a 500 kg)
•	Peso della macchina: 3 pz. x 46 kg
•	Sistema del vuoto: Ventose manuali
•	Cinque ventose regolabili
•	Dimensioni della lastra fino a 4,500 mm
•	Testa rotante rimovibile inclusa
•	Ruota manualmente lastre di 360°
•	Spostamento laterale per installazioni compatte
•	Altamente manovrabile con ruote bloccanti
•	A richiesta Gambette corte per un ingombro ridotto
•	Funzionamento manuale con due operatori

Incremento a 500 kg 

Prolunga per il 
sostegno di lastre alte 

Larghezza regolabile

Supporti compatti

•	 Si monta in pochi minuti sul posto
•	 Portatile, per installazioni in cantiere
•	 Passa attraverso le porte
•	 Regolazioni precise per installazioni vetrarie
•	 Possibilità di utilizzare 2 carrelli nomadi per astre più 		
	 grandi e maggiore portata di sollevamento

Rotazione di 360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose 
(con bordo in schiuma)

400 kg
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400 kgVECTOR 400-E  
Rotazione Motorizzata

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•	Portata di sollevamento fino a 400 kg 
•	Peso della macchina: 831 kg 
Cinque Gradi Di Movimento Tramite Telecomando 
Cablato
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Inclinazione da verticale a orizzontale
	 • Rotazione di 360°
	 • Spostamento laterale
•	Ruotazione manuale a sinistra e destra di 90°
•	Manopola con velocità variabile per un’installazione 
	 di precisione
•	Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	Quattro ventose regolabili
•	Ruota motrice posteriore motorizzata
•	Diametro di sterzata 2,200 mm 

Ventose e telaio modificato (piastre curve)

Prolunga albero

Gancio di sollevamento anteriore

Stabilizzatori pieghevoli

Rotazione motorizzata a 360°

*Prolunga albero 
1,000 mm

4,
95

0 
m

m
 

Estensione

Ribaltamento

•	 Macchina per installazioni vetrarie robotizzata e ricaricabile
•	 Carica e solleva lastre da camion, cavalletti e sui piani 
	 di lavoro
•	 Consente di posizionare 4 ventose nel formato “in-linea”
•	 Gambette stabilizzatrici per stabilità laterale
•	 Ingombro ridotto e alta manovrabilità
•	 Allarmi e sensori di sicurezza acustici e visivi
•	 Altamente manovrabile, entra nei montacarichi 

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

1,000 mm 



600 kg
1,320 lbs
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VECTOR 500 FUORISTRADA
Rotazione Motorizzata

Rotazione 
motorizzata 
a 360°

EstensioneRibaltamento

Stabilizzatori pieghevoli

*Prolunga albero 
510 mm

4,
97

5 
m

m
Prolunga albero

Portata incrementabile a 600 Kg

Gancio di sollevamento 
anteriore

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
• Portata di sollevamento fino a 500 kg 
• Peso della macchina: 1,146 kg 

Cinque Gradi Di Movimento Tramite Telecomando 
Cablato
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Inclinazione da verticale a orizzontale
	 • Rotazione di 360°
	 • Spostamento laterale di precisione sulla testa del vuoto
• Ruotazione laterale manuale a sinistra e destra di 90°
• Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
• Sei ventose regolabili
• Trazione anteriore con battistrada specifico per terreni 		
	 sconnessi
• Ruote anteriori extra opzionali
• Circola anche su terreni compatti ma irregolari
• Spazio occupato in larghezza ridotto: 800 mm
• Entra nei montacarichi
• Altamente manovrabile

Ventose e telaio modificato (piastre curve)
•	 Macchina per installazioni vetrarie robotizzata e ricaricabile 
•	 Sistema idraulico a velocità variabile
•	 Cilindri idraulici per lunga durata combinata ad alta 		
	 precisione
•	 Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	 Allarmi e sensori di sicurezza: acustici e visivi
•	 Rotazione motorizzata

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

500 kg
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VECTOR 600XR  
Estensione Maggiorata Con  
Rotazione Motorizzata

Rotazione 
motorizzata
 a 360°

Attacco del gancio per il 
sollevamento dei carichi

Telaio / supporto per 
stoccare la testa a 
ventose 

Estensione 
verticale 
5,000 mm

Doppie ruote anteriori

Prolunga per l’albero Gancio di 
sollevamento

Permette di raggiungere 
6,066 mm in verticale 
in punta alle ventose 
superiori  

Ventose e telaio modificato (piastre curve)

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
• Portata di sollevamento fino a 600 kg  
• Peso della macchina: 1.544 kg 
• Tre fasi di movimentazione del braccio:  
	 2 motorizzate e 1 manuale

Cinque Gradi Di Movimento Tramite Telecomando 
Con Cavo
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Inclinazione da verticale a orizzontale
	 • Rotazione a 360°
	 • Spostamento laterale di precisione sulla testa del vuoto
• Ruotazione manuale di lato a sinistra e destra di 90°
• Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
• Sei ventose regolabili
• Trazione anteriore con battistrada specifico per terreni 		
	 sconnessi
• Ruote anteriori aggiuntive 
• Circola anche su terreni compatti ma irregolari 
• Spazio occupato in larghezza ridotto: 800 mm    

•	 Tre fasi di movimentazione del braccio, che raggiunge 			 
	 altezza oltre 5 m
•	 Supporto per lo stoccaggio a riposo della testa di 				 
	 sollevamento a ventose 
•	 Attacco del gancio per il sollevamento dei carichi
•	 Cilindri idraulici per lunga durata combinata ad alta precisione

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

600 kg
Stabilizzatori pieghevoli
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VECTOR 600-MP  
Accessori Multiuso

Telecomando wireless

Testa con ventose

Benna per sollevare bancali

Braccio di sollevamento con verricello

Rotazione idraulica a 360°
Ribaltamento

Sollevamento

Estensione

Doppie Ruote Anteriori

Ventose e telaio modificato (piastre curve)

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
• Portata di sollevamento fino a 600 kg 
• Peso della macchina: 1,563 kg inclusi contrappesi
• Guida e sterzo con telecomando senza fili
• I contrappesi riposizionabili consentono una maggiore 
	 portata al sollevamento quando il braccio va in estensione
• Testa a ventose intercambiabile, forche del carrello 
	 elevatore e braccio del verricello con cavo da 30 M
• Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
• Sei ventose regolabili
• Telecomando senza fili + telecomando di scorta con cavo
Sette Gradi Di Movimento Tramite Telecomando Wireless
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Ribalta da verticale a orizzontale
	 • Rotazione a 360°
	 • Spostamento laterale di precisione sulla testa del vuoto 
	 • Rotazione laterale a sinistra e destra
	 • Spostamento verticale di precisione con giroscopio automatico
• Velocità variabile per installazioni di precisione
• Trazione anteriore con battistrada specifico per terreni sconnessi
• Ruote anteriori aggiuntive opzionali
• Circola anche su terreni compatti ma irregolari
• Spazio in larghezza ridotto: 800 mm   

Contrappeso 
regolabile

•	 Contrappeso regolabile per aumentare la portata di sollevamento
•	 Forche del carrello elevatore per pallet con giroscopio automatico
•	 Macchina per installazioni vetrarie robotizzata
•	 Cilindri idraulici per robustezza unita a grande precisione
•	 Guida e sterzo con telecomando senza fili
•	 Spostamento verticale di precisione di 150 mm 

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

600 kg
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VECTOR 800

Telecomando 
wireless

Rotazione 
idraulica a 360°

Stabilizzatori 
ripiegabili

Prolunga dell’albero fino a 
raggiungere H. 5,460 mm

Ventose e telaio modificato (piastre curve)

Gancio di sollevamento frontale

Doppie ruote anteriori

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
•Portata di sollevamento fino a 800 kg
•Peso della macchina: 1.850 kg 
•Controllo con telecomando senza fili + un telecomando 		
	 di scorta con cavo

Sei Gradi Di Movimento Tramite Telecomando Wireless
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Ribalta da verticale a orizzontale
	 • Rotazione a 360°
	 • Spostamento laterale di precisione sulla testa del vuoto
	 • Rotazione laterale a sinistra e destra
	 • Velocità variabile per un’installazione di precisione
• Sei ventose regolabili
• Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
• Trazione anteriore
• Ruote anteriori aggiuntive opzionali
• Circola anche su terreni compatti ma irregolari
• Spazio in larghezza ridotto: 800 mm

•	 Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto, come 		
	 misura di sicurezza
•	 Cilindri idraulici per robustezza unita a grande precisione
•	 Il telecomando a distanza consente una movimentazione 		
	 precisa del vetro
•	 Ruote da 400 mm ad alta performance, ideali per iavorare in 		
	 cantiere
•	 Macchina installazioni vetrarie robotizzata

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

800 kg
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VECTOR 800-XR
Estensione Maggiorata, 
Con Guida Da Remoto 

Ventose e telaio modificato (piastre curve)

Gancio di 
sollevamento

Doppie ruote anteriori

Stabilizzatori ripiegabili

Rotazione 
idraulica a 
360°

Prolunga del braccio 
fino a raggiungere 
H 4,924 mmTelecomando sia con cavo che wireless

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
• Portata di sollevamento fino a 800 kg
• Peso della macchina: 2,270 kg
• Guida e sterzo da remoto, con telecomando senza fili
• Braccio motorizzato a due stadi
• Sei ventose regolabili 

Nove Gradi Di Movimento Motorizzato Tramite 
Telecomando Wireless
	 • Guida avanti e in retro
	 • Sterzata a sinistra e a destra
	 • Elevazione
	 • Prolunga frontale
	 • Ribaltamento da verticale a orizzontale
	 • Rotazione a 360°
	 • Spostamento laterale di precisione sulla testa del vuoto
	 • Rotazione laterale a sinistra e destra
	 • Spostamento verticale di precisione 
• Spazio in larghezza ridotto: 900 mm
• Ruote anteriori aggiuntive opzionali
• Funzionamento: guida e sterzo con telecomando wireless

•	 Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto, come misura 
	 di sicurezza
•	 Cilindri idraulici per robustezza unita a precisione
•	 Velocità idraulica variabile per micromovimenti
•	 Ruote diam 450 mm ad alta performance, ideali per lavorare in cantiere
•	 Macchina per installazioni vetrarie robotizzata
•	 Telecomando sia cablato che wireless
•	 Stabilizzatori ad alta resistenza per stabilità

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

800 kg
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VECTOR 800 CINGOLATO 

*Verricello idraulico opzionale 
con cavo da 1,000 mm *Accessoriabile con 

ventosa Glassboy

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO
• Portata di sollevamento fino a 800 kg
• Peso della macchina: 1,945 kg
• Operatività del braccio e guida da remoto con 	
	 telecomando wireless
• Larghezza della macchina regolabile da 780 mm a 1,150 mm
• Motore a benzina Briggs & Stratton da 10 kw
• Motore in corrente alternata da 4 kW, 240 V per uso interno
• Braccio allungabile in 3 fasi che raggiunge i 5,000 mm
• Angoli di lavoro del braccio: da + 60° a - 30°
• Velocità di guida: 1,8 km orari fino a 15° di inclinazione 		
	 del terreno
• Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C 
• Accensione tramite chiave elettrica
• Doppi cingoli in gomma da 230 mm 
• Sistema per creazione del vuoto: accessoriabile con 
	 ventosa Glassboy
• Verricello idraulico opzionale con cavo da 100 mt.
• Rotazione laterale opzionale: totale 50° 
	 (25° a sinistra e 25° a destra)

•	 Raggio di lavoro con braccio: 4,200 mm 
•	 Altezza massima del gancio con braccio tutto fuori: 5,000 mm
•	 Rotazione laterale del braccio: + 25° e – 25°
•	 Verricello idraulico facoltativo
•	 Ventosa Glassboy facoltativa

Ventose a piastre curve per Glassboy

Ventosa Glassboy

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose (con bordo in schiuma)

800 kg



Through Innovation - Saving Time, Money & Injuries! 

19

GLASSBOY 400
Sollevatore A Ventosa

PER UTILIZZO INTERNO / ESTERNO

•	Portata di sollevamento fino a 400 kg
•	Peso della macchina: 56 kg
•	Ventosa sottogancio
•	Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	portata incrementabile a 600 kg aggiungendo altre 	
	 ventose
•	Allarmi e sensori di sicurezza acustici e visivi
•	Quattro ventose regolabili e posizionabili
•	Le piastre aspiranti possono essere posizionate in 		
	 linea, in orizzontale o in verticale
•	Rotazione manuale delle lastre a 360°
•	Ribaltamento manuale delle lastre a 90°
•	 Ingombro di sollevamento ridotto, pur con soffitti 		
	 bassi, può sollevare lastre ingombranti

Portata maggiorabile a 600 kg 

Braccini estensibili

Telecomando 
senza fili

*Possibilità di aumentare la capacità 
di sollevamento a 600 kg  
Glassboy 600

* Possibilità di avere 
Telecomando senza fili

•	 Ventosa sottogancio
•	 Sistema a doppia pompa per la creazione del vuoto
•	 Ventose posizionabili in linea

Rotazione di 
360°

OPZIONI / IMPLEMENTAZIONI

Ventose 
(con bordo in schiuma)

Ventose 
(piastre curve)

400 kg
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DICONO DI NOI

Ross Torr – Clean View Windows,  
VIC, Australia
“Possediamo un Quattrolifts Express 200/440CW 
che abbiamo acquistato da voi circa 6 settimane 
fa, lasciatemi dire che questa macchina è anche 
migliore di quanto ci avete detto. Come direttore 
dell’azienda, sono sempre preoccupato per la 
salute e la sicurezza sul lavoro e questa macchina 
solleva tutto e anche di più! Grazie mille anche per 
il servizio di assistenza post-vendita che ci avete 
fornito. Il fatto di tornare a spiegare l’uso della 
macchina al mio staff è stato fantastico e tutti hanno 
commentato ciò che avete mostrato. Ribasisco di 
essere lieto che mostriate questo commento a 
      uno qualsiasi dei vostri clienti nella 
                  nostra zona.”

James Bringle –  
Empirehouse, Minnesota
“Abbiamo utilizzato il Nomad e ha 
funzionato alla grande! Avevamo un 
progetto che richiedeva 4-5 operatori 
per gestire alcune lastre di vetrocamera 
molto alte, abbiamo utilizzato il Nomad 
con 2 uomini per muovere il vetro. Poi 
abbiamo dovuto ruotare il vetro perché 
era a testa in giù sul camion. I 2 operai 
che hanno utilizzato il Nomad sono 
rimasti molto colpiti dalla facilità con la 
quale sono riusciti a spostare e ruotare il 
vetro. Lo useremo molto.”

Dean – Deluxe Glass, WA, Australia
“Ho ricevuto il nuovo Express 200/440S venerdì 
scorso, l’ho già usato più volte: funziona 
benissimo. Non credo che lo restituirò!!”

Ron Houben – Exceed, New Zealand
“Sono a farti sapere che abbiamo usato il 
Quattrolifts Express 150/330T diverse volte ora 
e lo troviamo ottimo per la manutenzione delle 
porte scorrevoli grandi. Nel nuovo anno inizierò 
a promuoverlo e a noleggiarlo al resto del nostro 
gruppo e sospetto che ce ne saranno diversi che 
vorranno acquistarne uno per sé.”

Rob Crosier – Managing Director, 
Crosier Glass ““Avendo 4 dipendenti e 
niente carroponte, il Quattrolifts Nomad è 
stato di grande aiuto. Ci ha risparmiato di 
spezzarci la schiena ed è facile da usare.”

       Matt Abbate – Golden Strip Glass 
       SC USA
“Le ruote hanno funzionato perfettamente per il 
terreno in cantiere. Abbiamo montato 9 pezzi in 
circa 5 ore di lavoro totale (escluso il tempo per 
l’assemblaggio e la prova sul primo pezzo). Ciò 
che è stato di maggiore importanza è che abbiamo 
montato 9 pezzi senza mal di schiena o vetri rotti. I 
miei operai saranno freschi e pronti per installarne 
altri domani. Per vostra informazione, si trattava 
vetro isolante spessore 27mm, grandezza media      
    circa 127 x 365 cm, peso 175 kg e 
            installate a circa 100cm da terra.”



www.quattrol i f ts .com

Risparmia tempo | Risparmia denaro | Previeni gli infortuni sul lavoro


